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MIT TRADITION, HANDWERK &
LEIDENSCHAFT

Glasarchitektur ist die faszinierendste Bauentwicklung des
20. und 21. Jahrhunderts — sowohl im Fassaden- und Innen-
ausbau als auch im Bereich der technischen Anwendungen
mit intelligentem Glas. Das Glashandwerk, mit all seinen
spezifischen Anforderungen, erfordert viel Know-how: Jede
einzelne Glasscheibe benétigt eine Hardware — also alles, was
das Glas hélt, bewegt oder intelligentes Glas steuert.

Dabei muss sie die spezifischen Eigenschaften unterschied-
licher Glasarten bericksichtigen, mit ihnen harmonieren
und auf die entsprechenden Unterkonstruktionen angepasst
werden. Dabei gibt es zahlreiche Dinge, die zu berticksich-
tigen sind: Umwelteinfllisse, Feuchtigkeits- und chemische
Korrosion, statische Vorgaben, Sicherheitsaspekte, Asthetik,
u.v.m. KL megla ist genau darauf spezialisiert.

WITH TRADITION, PASSION &
CRAFTSMANSHIP

Glass architecture is one of the most fascinating building




5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE AUF FOLGENDE PRODUKTE:
5 YEAR MANUFACTURER WARRANTY FOR THE FOLLOWING PRODUCTS:

Atlantica, Crossover CL, Crossover Pur, Wellness, Wellness Premium, Wellness HS, Wellness HS CL, Chalet AT, Chalet PT, Fit,
Next HS, Next HS CL, Milano Original Premium, Milano Original, Milano Premium Max, Milano, Milano Pur, Wellness® Partition
Stratego, Filigrano, Tirgriffe Door Handles



**KONZIPIERT FUR DUSCHTURSYSTEME
** DESIGNED FOR SHOWER DOOR SYSTEMS

ANSCHLAGTURSYSTEME
SINGLE ACTION DOOR SYSTEMS

Atlantica
Crossover CL/
Crossover Pur
Wellness

Wellness Premium
Wellness HS

Wellness HS CL
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PENDELTURSYSTEME

DOUBLE ACTION DOOR SYSTEMS
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2 JAHRE HERSTELLERGARANTIE AUF FOLGENDE PRODUKTE:
2 YEAR MANUFACTURER WARRANTY FOR THE FOLLOWING PRODUCTS:

CLASSTEC® Bella, CLASSTEC® Classic, CLASSTEC® Easy



**KONZIPIERT FUR DUSCHTURSYSTEME
** DESIGNED FOR SHOWER DOOR SYSTEMS

ANSCHLAGTURSYSTEME
SINGLE ACTION DOOR SYSTEMS

CLASSTEC® Bella **

PENDELTURSYSTEME
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEMS

CLASSTEC® Classic **

CLASSTEC® Easy **

TRENNWANDSYSTEM
PARTITION SYSTEM

Wellness Partition

ZUBEHOR
ACCESSORIES

Stabilisationsstangen &
Handtuchhalter
Support & Towel Bars

Turgriffe
Door Handles

OBERFLACHEN, GRAVUR &
VEREDELUNGEN

SURFACES, ENGRAVING &
FINISHES
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UBERSICHT
OVERVIEW

S

® Entspricht der Spezifikation
Corresponds to the specifications

B Oder nach innen 6ffnend
Or inwards opening

Atlantica

—r
=
4
®
2
L4

Crossover CL

Crossover Pur

Wellness

Wellness
Premium

Wellness HS

WellnessHS CL

|

Chalet AT

L 2

Chalet PT

Fit

Anschlagtilrsystem
Opening outwards

Pendeltiirsystem
Opening inwards and outwards

Hebe-Senk Mechanismus
Gravity based lifting mechanism

Flachenbiindige Verschraubung
Countersunk screws

Fir Rundduschen geeignet
Suitable for round shower enclosures

Ideal fur Faltldsungen
Ideal for folding solutions

Badewannenaufsitze
Bathtub glass screen

Saunavarianten erhaltlich
Sauna type hinges available

Fir Duschtir-Systeme konzipiert
Designed for Shower Door Systems

(@)

optional

Nulllage stufenlos einstellbar
Adjustable index position

+/-2,5°

Durchgehende Dichtung (By-Pass-System) °
Continuous seal (By-Pass-System)
SelbstschlieBend

Self-closing

Vollabgedeckte Verschraubung (o)
Covered backplate, no visible screws optional

Wandanschraubplatte mit Langloch

Wallbracket with slotted hole ®

Montage ohne Dichtprofile méglich
Can be mounted without seals

In das Band integrierte Dichtung
Integrated seal in hinge

Standard Glasstarke(n) in mm
Standard glass thickness(es) in mm

10

Max. Tlirgrof3e in mm 1000

Max door size in mm 2250

900
X
2250

900
X
2250

1000
X
2250

1000
X
2250

900
X
2250

900
X
2250

1000
X
2100

1000
X
2500

1000
X
2250

Max. Tlirgewicht

Max door weight <0G

35kg

35kg

40 kg

40 kg

35kg

35kg

45 kg

65 kg

40 kg



UBERSICHT
OVERVIEW
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@ Entspricht der Spezifikation
Corresponds to the specifications

B Oder nach innen 6ffnend
Or inwards opening

Next HS CL

Milano Original
Premium

Next HS

v
W
W
W

Milano
Original

Milano
Premium Max

Milano

Milano Pur

CLASSTEC® Bella ‘
CLASSTEC® Classic {iy
CLASSTEC®Easy gV

Anschlagtirsystem
Opening outwards

Pendeltiirsystem
Opening inwards and outwards

Hebe-Senk Mechanismus
Gravity based lifting mechanism

Flachenbiindige Verschraubung °
Countersunk screws

Fir Rundduschen geeignet
Suitable for round shower enclosures

Ideal fur Faltldsungen
Ideal for folding solutions

Badewannenaufsitze
Bathtub glass screen

Sauna Varianten erhaltlich
Sauna type hinges available

Fir Duschtir-Systeme konzipiert

[ o [
Designed for Shower Door Systems

[ )
[ J [ J 3-Punkt
3-Point

Nulllage stufenlos einstellbar
Adjustable index position

3-Punkt
3-Point

Durchgehende Dichtung (By-Pass-System)
Continuous seal (By-Pass-System)

SelbstschlieBend
Self-closing

Vollabgedeckte Verschraubung
Covered backplate, no visible screws

Wandanschraubplatte mit Langloch
Wallbracket with slotted hole

Montage ohne Dichtprofile moglich
Can be mounted without seals

In das Band integrierte Dichtung
Integrated seal in hinge

Standard Glasstarke(n) in mm

Standard glass thickness(es) in mm SRR 5410 pEELD

8&10

10&12 8&10

8&10

8

8&10
&12

900 900 1000
Max d izei r - '
ax door size in mm 2250 2250 2250

Max. Turgro3e in mm

1000
X
2250

1100
X
2250

1000
X
2250

1000
X
2250

1000
X
2250

1000

2250

900

2250

Max. Tirgewicht

Max door weight 40kg  40kg  50kg

50kg

65 kg

40 kg

40 kg

40kg

40kg

38kg
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ATLANTICA

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMABE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8 mm 40 kg - .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURE
URES By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)

G-W90° G-G 180° G-G 90° G-G 135°

G-W 90° G-W90° G-W90° G-G 90°



ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM




KI1,-[Mgla

CROSSOVER CL & PUR

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

900 x 2.250 mm 8 mm 35kg .

Sonderoberflichen méglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURES
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)
Hebe-Senk Mechanismus Gravity based lifting hinge
Crossover CL ist flaichenbiindig. Ein Um- Crossover CL has countersunk screws.
bau zu Crossover Pur mit Gegenplatte ist It can be modified by us into Crossover Pur
moglich. with a plate.

Crossover Pur:

G-W90° G-G 180° G-G135° G-G 190°

G-W 90° G-W90° G-G90° GW 90°



ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM
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WELLNESS

\
A} .
)

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8 mm 40 kg . . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Wahlweise nach innen oder auf3en 6ffnend Opening inwards or outwards
FEATURE
URES By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)

Fir Rundduschen und Falttdiren geeignet Suitable for round showers and folding doors

i

G-W90° G-W90° G-W 90° G-G90° & 180° G-G 135° G-G135°

¥ %

G-W 90° G-W 180° G-G 180° G-W90° G-G90° G-W 135° G-G135°




ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOQR SYSTEM
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WELLNESS PREMIUM

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8 mm 40 kg . . .

Sonderoberflichen méglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURES . .
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)
Wahlweise nach innen oder auf3en 6ffnend Opens inwards or outwards

Fir Rundduschen und Falttiiren geeignet Suitable for round showers and folding doors

ERN N

G-W90° G-W90° G-W 90° G-G90° & 180° G-G135°

440N

G-W 90° G-W 180° G-G 180° G-W90° G-G90° G-W 135° G-G135°
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WELLNESS HS

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

900 x 2.250 mm 8 mm 35 kg . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURES . .
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)
Hebe-Senk Mechanismus Gravity based lifting hinge
Vollabgedecke Verschraubung Covered backplate, no visible screws

Wahlweise nach innen oder auBen 6ffnend Opens inwards or outwards

G-W90° G-W90° G-W 90° G-G90° & 180° G-G 135°

G-W 90° G-W 180° G-G 180° G-W90° G-G90° G-W 135° G-G135°



ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM




KL-EEgla
WELLNESS HS CL

i i
————

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

900 x 2.250 mm 8 mm 35 kg .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position
FEATURES
Flachenbiindige Verschraubung Countersunk screws
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)

Hebe-Senk Mechanismus Gravity based lifting hinge

G-W90° G-W 90° G-G90° & 180°

G-W 90° G-G 180° G-G 180° G-W90°



ANSCHLAGTURSYSTEM
s [P SINGLE ACTION DOOR SYSTEM
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CHALET AT

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.100 mm 8 mm 45 kg . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN SelbstschlieBend Self-closing
FEATURES Einstellbare SchlieBgeschwindigkeit Adjustable closing speed
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal) featured
bei den Duschvarianten only in shower versions
Als Saunavariante erhdltlich Sauna type hinge available
ol ol

G-W90° G-G 180° G-W 90° G-W90° G-W90° G-G90° & 180°

weitere in
unserer Preisliste
- and many more

in our price list
G-W 90° G-W 180° Halteklammern




ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM
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CHALET PT

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS

1.000 x 2.500 mm
PENDELTURSYSTEM

DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

BESONDERHEITEN
HIGHLIGHTS

Einstellbare Nulllage (+/- 2,5°)
Selbstschliefend

G-W 90°

G-G180°

c

GLAS (ESG)
GLASS (TSG)

10 mm

TURGEWICHT OBERFLACHEN
DOOR WEIGHT FINISHES

RNl

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

Adjustable index position (+/- 2,5°)

Self-closing

Halteklammern und Verbinder



PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM
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FIT

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG)
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG)

1.000 x 2.250 mm

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage

FEATURES
In das Band integrierte Dichtung
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich

Als Saunavariante erhaltlich

G-G 180° G-G90°

G-W 90° G-W 135° G-G 180°

8 mm

TURGEWICHT
DOOR WEIGHT

40 kg

Adjustable index position

Integrated seal in hinge

Can be mounted without seals

Sauna type hinge available

G-W 90°

G-W 180°

G-W90°

G-G90°

OBERFLACHEN
FINISHES

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

G-W 135°
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NEXT HS

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES
900 x 2.250 mm

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Hebe-Senk Mechanismus

FEATURES Einstellbare Nulllage
Verbauung ohne Dichtprofile méglich
In das Band integrierte Dichtung

Vollabgedeckte Verschraubung

G-W 90° G-G 180° G-G90°

8&10 mm 40 kg ..

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

Gravity based lifting hinge
Adjustable index position

Can be mounted without seals
Integrated seal in hinge

Covered backplate, no visible screws

G-W 90° G-W90°



PENDELTURSYSTEM
DOUELE ACTION DOOR SYSTEM
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NEXT HS CL
.....-

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

900 x 2.250 mm 8&10 mm 40 kg . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Flachenbiindige Verschraubung Countersunk screws

FEATURES Einstellbare Nulllage Adjustable index position
Hebe-Senk Mechanismus Gravity based lifting hinge
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals
In das Band integrierte Dichtung Integrated seal in hinge

G-W 90° G-G 180° G-W90° G-G 90°



PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM
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KL-EEgla
MILANO ORIGINAL PREMIUM

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8& 10 mm 50 kg . .

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage
FEATURES 3-Punkt-Nulllage
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich

Vollabgedeckte Verschraubung

¢

G-W 90° G-G 180° G-W90°

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

Adjustable index position
3-Point index position
Can be mounted without seals

Covered screws

pres

G-G 90° G-W 180° G-W 180° G-G 180°
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MILANO ORIGINAL

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8& 10 mm 50 kg . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position
FEATURES Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals
Vollabgedeckte Verschraubung Covered screws
Als Saunavariante erhéltlich Sauna type hinge available

¢ P

G-G 180° G-G90° G-G 135°

G-W 90° G-W90° G-G90° G-W 180° G-W 180° G-G 180°




PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

e




KL-mEgla

MILANO PREMIUM MAX

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.100 x 2.250 mm 10&12mm 65 kg .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURES . g .
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals
Vollabgedeckte Verschraubung Covered screws

G-W 90°

I N N

G-W 90° G-W90° G-G90° G-W 180° G-W 180° G-G 180°




PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM
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MILANO

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8& 10 mm 40 kg .. .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURE
URES Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals

»

G-W90° G-W90°

weitere in
unserer Preisliste
and many more
in our price list

G-W 90° G-W 135° G-W 180° G-W90° G-G90° G-G 135°




PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM
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MILANO PUR

| w
EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8& 10 mm 40 kg . .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage Adjustable index position

FEATURES
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals

G-W90° G-W90° G-W90° G-G90° G-G 90° G-W 135°

weitere in
unserer Preisliste
and many more
in our price list

G-W 90° G-W 180° G-G 180° G-W 180° G-W 180° G-G 90°



PENDELTURSYSTEM
‘- DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

=. %"

s )
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CLASSTEC® Bella

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES
1.000 x 2.250 mm 8 mm 40 kg

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)

FEATURES Vollabgedeckte Verschraubung Covered screws

G-W 90° G-W90° G-W90° G-G90° & 180° G-W90° G-G90°



ANSCHLAGTURSYSTEM
SINGLE ACTION DOOR SYSTEM
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CLASSTEC® Classic

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES

1.000 x 2.250 mm 8&10&12mm 40 kg ..

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Nulllage fix Fix index position

FEATURES
Verbauung ohne Dichtprofile mdglich Can be mounted without seals

G-W 90° G-W90° G-G 180° G-G90° G-W90° G-G90°



PENDELTURSYSTEM
DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM




KL-mEgla

CLASSTEC® Easy

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS

900 x 2.250 mm
PENDELTURSYSTEM

DOUBLE ACTION DOOR SYSTEM

FUNKTIONEN Einstellbare Nulllage
FEATURES 3-Punkt-Nulllage

Verbauung ohne Dichtprofile mdglich

G-W 90° G-G 180°

G-G135°

GLAS (ESG)
GLASS (TSG)

8 mm

TURGEWICHT OBERFLACHEN
DOOR WEIGHT FINISHES
38kg

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

Adjustable index position

3-Point index position

G-W 90°

Can be mounted without seals

i b B

G-G90°



PENDELTURSYSTEM
AL TION DOOR SYSTEM




KI1,-[Mgla

WELLNESS PARTITION

EIGENSCHAFTEN MAX. TURMARE GLAS (ESG) TURGEWICHT OBERFLACHEN
FEATURES MAX. DOOR DIMENSIONS GLASS (TSG) DOOR WEIGHT FINISHES
P—

800 x 2.000 mm 8& 10 mm 35 kg .

Sonderoberflichen maglich
other finishes on request

FUNKTIONEN Wahlweise nach innen oder au3en 6ffnend opening inwards or outwards
FEATURES
By-Pass-System (Durchgehende Dichtung) By-Pass-System (continuous seal)
Bei Einbauvarianten flir den Nassbereich If you are planing on using this partition
halten Sie bitte Riicksprache mit uns. Wir system in wet areas, please consult with
helfen Ihnen gerne weiter. us. We will be glad to help you.

BESCHLAGSETS & EINZELKOMPONENTEN ERHALTILICH
HINGE SETS & SINGLE COMPONENTS AVAILABLE

p L p hm L p oo pm i) l
=S = = o = =
p oo pm i)
h T 1T LN I
pm hm i) l
o o =
pm hm i)

09430 09387 93030 93032 93034
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ACCESSORIES

Qualitat und Sicherheit sind Pramissen, die sich durch unser kom-
plettes Produktprotfolio ziehen. Denn auch vermeintliche Kleinig-
keiten kdnnen Uber die Stabilitdt und Haltbarkeit einer Glastlran-
lage entscheiden. Deshalb fertigen wir unser Zubehor, passend zu
unseren Beschldgen, der Norm entsprechend an und setzen auch bei
unseren Stabilisationsstangen und Griffen auf hochwertiges Messing
und Edelstahl.

Bei unseren Dichtprofilen haben Sie die Wahl zwischen Klebe-, Auf-
steck- und Magnetdichtprofilen.

Ensuring quality and safety is a major point in our product through
our complete product portfolio. Because even little things can influ-
ence the stability and durability of a glass door system. That is why
we manufacture our accessories to match our fittings in accordance
with safety standards and also use high-quality brass and stainless
steel for our stabilizing bars and handles.

With our sealing profiles you have the choice between adhesive,,
plug-on and magnetic sealing profiles.




HANDTUCHHALTER

TOWEL BARS

ZUBEHOR
ACCESSORIES

AN

>

Basismaterial: hochwertiges Messing  base material: high quality brass

Art. No. 06706 - Stratego
G-G, Rohrlange 1000 mm, 8 mm ESG
g-g, bar length 1000 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 06707 - Stratego
W-W, Rohrldange 1000 mm, 8 mm ESG
w-w, bar length 1000 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 06709 - Stratego
G-G, Rohrlange 1000 mm mit 1/2 Griff 05010, 8mm ESG
g-g, bar length 1000 mm, with 1/2 door handle 05010, 8 mm tempered glass

Art. No. 06710 - Stratego
flichenbuindige Verschraubung, Rohrldange 1000 mm, 8 mm ESG
flush screws, bar length 1000 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 06730 - Filigrano eckig // square
G-G, Stablange 1050 mm, 8 mm ESG
g-g bar length 1050 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 06740 - Filigrano rund // round
G-G, Stablange 1050 mm, 8 mm ESG
g-g, bar length 1050 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 06741 - Filigrano rund // round
G-G, Stablange 1050 mm, mit 1/2 Griff 05100, 8 mm ESG
g-g, bar length 1050 mm, with 1/2 door handle 05100, 8 mm tempered glass
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STRATEGO

STABILISATIONSSTANGEN — SUPPORT BARS

\

\

\

\

Basismaterial: hochwertiges Messing  base material: high quality brass

Art. No. 67070
Deckenmontage G-D, Rohrlange max. 1000 mm, 8 mm ESG
Ceiling installation g-c, bar length max. 1000 mm, 8 mm tempered glass

Art.No. 67078
G-W 45° Rohrldnge 1000 mm, 8 mm ESG
g-w 45°, bar length 1000 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 67080 & 67085
G-W 90°, Rohrlange 1000 & 1500 mm, 8 mm ESG
g-w 90°, bar length 1000 & 1500 mm, 8 mm tempered glass

Art. No. 67087 & 67088
G-W 90°, Bohrung im Glas, Rohrlange 1000 & 1500 mm, 8 mm ESG
g-w 90°, drill hole in glass, bar length 1000 & 1500 mm, 8 mm tempered glass

Art.No. 67090 & 67095
G-G, Rohrldnge 1000 & 1500 mm, 8 mm ESG
g-g, bar length 1000 & 1500 mm, 8 mm tempered glass

Weitere Ausfiihrungen und Komponenten finden Sie in unserer Preisliste.
You'll find more variations and components in our price list.




FILIGRANO

STABILISATIONSSTANGEN — SUPPORT BARS

ZUBEHOR
ACCESSORIES

Basismaterial: hochwertiges Messing  base material: high quality brass

Art.No. 67160 & 67180

G-W 90°, verstellbar +/- 90°, Stablange 1050 & 1500 mm, 6 - 8 mm .

g-w 90°, adjustable +/- 90°, bar length 1050 & 1500 mm,
6 - 8mm tempered safety glass

Art.No.67161 & 67181

G-W 90°, verstellbar +/- 90°, Stabldnge, 1050 & 1500 mm, 10 - 12mm ESG .

g-w 90°, adjustable, +/- 90°, bar length 1050 & 1500 mm,
10 - 12mm tempered safety glass

Art. No. 67162 & 67182

G-G 90°, verstellbar 0-360°, Stablédnge, 1050 & 1500 mm, 6 - 8mm ESG .

g-g 90°, adjustable 0-360°, bar length 1050 & 1500 mm,
6 - 8mm tempered safety glass

Art.No. 67163 & 67183

G-G 90°, verstellbar 0 - 360°, Stablange, 1050 & 1500mm, 10 - 12mm ESG .

g-g 90°, adjustable, 0 - 360°, bar length 1050 & 1500 mm
10 - 12mm tempered safety glass

Art.No.67110 & 67112

G-W 90°, Stabldnge 1050 & 1500 mm, 8 mm ESG .
g-w 90°, bar length 1050 & 1500 mm, 8 mm tempered safety glass

Art. No. 67120 & 67122

Stab fir Filigrano Stabilisationsstange, Lange 1000 & 1500 mm .

Stick for Filigrano support bar, length 1000 & 1500 mm

Art. No. 67130 & 67132

G-W 45°, Stabldnge 1050 & 1500 mm, 8 mm ESG
g-w 45°, bar length 1050 & 1500 mm, 8 mm tempered safety glass




FUNKTIONAL & SCHON
FUNCTIONAL & GOOD-LOOKING

Art. No. 05014 & 05015
beidseitig mit Puffer. Ideal fiir Faltlosungen
double-sided with buffers, ideal for folding doors




ZUBEHOR
ACCESSORIES

TURGRIFFE

DOOR HANDLES

Basismaterial: hochwertiges Messing  base material: high quality brass

Art. No. 80401

@ 32 mm, beidseitig, flir 8 mm ESG .
@ 32 mm, double-sided, for 8 mm tempered glass

Art. No. 05000

@ 20 mm, beidseitig, fir 6-12 mm ESG . .
@ 20 mm, double-sided, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05001

@ 20 mm, einseitig, fir 6-12 mm ESG .
@ 20 mm, single-sided, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05002

@ 35 mm, einseitig, fir 6-12 mm ESG
@ 35 mm, single-sided, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05003 &05005 & 05010

235&0250&@30mm
beidseitig, 6-12mm ESG

double-sided, 6-12 mm tempered safety glass nicht not
05010

Art. No. 05007

@ 32 mm, beidseitig, flir 6-12 mm ESG
@ 32 mm, double-sided, for 6-12 mm tempered glass
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TURGRIFFE

DOOR HANDLES

Basismaterial: hochwertiges Messing  base material: high quality brass

Art. No. 05013
@ 35 mm, beidseitig, Puffer auf der flachen Seite, fiir 6-12 mm ESG .
@ 35 mm, double-sided, buffer on the flat side, for 6-12 mm tempered glass

Art.No. 05014 & 05015

@ 35 mm, beidseitig mit Puffer, fiir 6-12 mm ESG .
@ 35 mm, double-sided with buffer for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05045

30 x 30 x 40,5 mm, einseitig, flichenbiindig, eckige Form, . .
mit Schieber auf der Innenseite, fiir 6-12 mm ESG

30 x 30 x 40,5 mm, single-sided, flush, square design, with lever
on the inside, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05020 & 05025 & 05030

20 x 20 x 20 mm & 25 x 25 x 25mm & 30 x 30 x 30 x 30 mm, beidseitig, . . .
eckige Form, fiir 6-12 mm ESG

20x20x20 mm & 25 x 25 x 25mm & 30 x 30 x 30 x 30 mm, double-sided, nur only

square design, for 6-12 mm tempered glass 05030

Art. No. 05031

30 x 30 x 30 mm, einseitig, eckige Form, fiir 6-12 mm ESG
30 x 30 x 30 mm, single-sided, square design, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05032

30 x 30 x 30 mm, beidseitig, eckige Form, Puffer auf der flachen Seite,
fir 6-12 mm ESG

30 x 30 x 30 mm, double-sided, square design, buffer on the flat side,
for 6-12 mm tempered glass




TURGRIFFE

DOOR HANDLES

ZUBEHOR
ACCESSORIES

Basismaterial: hochwertiger Edelstahl base material: high quality stainless steel

Art. No. 05038

35 x 35 x 35 mm, beidseitig, eckige Form, mit Fase, fir 6-12 mm ESG
35 x 35 x 35 mm, double-sided, square design, with bevel,

for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 05100
@ 30 mm, beidseitig, fur 6, 8 und 10 mm ESG
@ 30 mm, double-sided, for 6, 8, and 10 mm tempered glass

Art. No. 09000
@ 55 mm, einseitig, fir 6-12 mm ESG
@ 55 mm, single-sided, for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 09001
@ 55 mm, beidseitig, fir 8 mm ESG
@ 55 mm, double-sided, for 8 mm tempered glass

Art. No. 09002

Kombination Muschelgriff @ 55 mm / Turgriff @ 50 mm, fiir 6-12 mm ESG
Combination inset handle @ 55 mm / door handle @ 50 mm,

for 6-12 mm tempered glass

Art. No. 09020
60 x 60 mm, beidseitig, fiir 8-10 mm ESG
60 x 60 mm, double-sided, for 8-10 mm tempered glass




SONDERANFERTIGUNGEN...

CUSTOMIZED PRODUCTS...

<V & /S

ZIN

...AUS UNSERER MANUFAKTUR

Anspruchsvolle Kunden, besondere bauliche Gegebenheiten,
etc. erfordern ein spezielles Know-How und spezielle Material-
ien, Form und Farbe. Egal, ob es um das Gravieren eines Logos,
Beschldge in Sonderform oder technische Besonderheiten geht
— mit uns realisieren Sie Glasprojekte in jeder Grél3e und Farbe,
mit allen Facetten und Mdoglichkeiten. Senden Sie uns gerne
eine Anfrage, wir setzen uns dann schnellstmoglich mit Thnen

in Verbindung.

...FROM OUR MANUFACTURY

Demanding customers and unusual structural conditions are
only two factors, which require many years of experience, know-
how and special materials when realizing a glazing project. It
may be just another shape and color you are looking for, the
engraving a logo, or maybe you need a specialized fitting with
special technical features - regardless of what you may need for
your project, any size and color, with all facets and possibilities.
We are here to help - Please send us an inquiry and we will con-

tact you as soon as possible.



STANDARDOBERFLACHEN
STANDARD FINISHES

Weitere Oberflachen finden Sie in unserer Preisliste  More finishes can be found in our pricelist

REEEE

silberfarbig eloxiert // silver colour anodized

glanzverchromt // bright chrome

mattverchromt // satin chrome

KL® Nickel gebirstet // KL® brushed nickel

matt gebdrstet // brushed

SONDEROBERFLACHEN
SPECIAL FINISHES

In unserer Manufaktur bieten wireine'grofle Auswahlan Sonderoberflachen an

glanzvernickelt // bright nickel

Messing Braun // brown brass

vergoldet mit Feingold // gold-plated with fine gold

vergoldet mit Gelbgold // yellow-gold-plated

Altkupfer gebiirstet // brushed old copper

Altbronze bebiirstet // brushed old bronze

matt vergoldet // satin gold-plated

vergoldet mit Roségold // rose-gold-plated

Messing gebiirstet mit Klarlack // brushed brass with clear varnish

RAL 9005 schwarz matt pulverbeschichtet // RAL 9005 matt black powder coated

|ﬁi

Classtec Classic
glanzverchromt
bright chrome

05005 Griff // Handle
mattverchromt
satin chrome

Wellness Partition
matt geblrstet
brushed

\We offera large selection of specialty surface finishes

RAL 9010 weif3 matt pulverbeschichtet // RAL 9010 white matt powder coated 3

RAL 9005 schwarz gldnzend pulverbeschichtet // RAL 9005 glossy black powder coated

Edelstahl poliert // stainless steel polished

Milano
vergoldet mit Gelbgold
yellow-gold-plated

Wellness HS
Altkupfer gebirstet
brushed old copper

Chalet PT
Altbronze gebiirstet
brushed old bronze

05003 Griff // Handle
vergoldet mit Roségold
rose-gold-plated

Atlantica

RAL 9010 weif3 matt
pulverbebchichtet
RAL 9010 white matt
powder coat
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KL megla Germany GmbH Friedrich-Engels-Stralle 12 Tel. +49(0)22919013511 info@kl-megla.de
Beschlagmanufaktur 51545 Waldbral Fax +49(0) 22919013512 www.kl-megla.de



