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PARETI DIVISORIE E STIPITI
PARTITION WALLS AND FRAMES | TRENNWANDE UND ZARGEN

Eomomi

TP-300 IMBOTTE

TP-300

e Profilo stipite in alluminio anodizzato naturale

(€»D.213) — (€»D.219)

lavorato a misura cliente con taglio 45 e fornito completo con guarnizione e squadrette.
© Door frame complete in anodised aluminium for hinged doors,

available in the requested sizes, corners cut 45°. Complete with gasket, connectors.
© Anschlagtiirzarge komplett aus eloxiertem Aluminium,

erhéltlich in den gewiinschten Malen mit Schnitt 45°Komplett mit Dichtung und Verbinder.
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Variabile cerniera / Variable hinge gap / Variabler Bandabstand 54»<7
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© Adatto per muratura da 100 a 150 mm. NN LP
@ 100 - 150 mm Min Max adjustable wall thickness. c\r
© 100 - 150 mm Min-Max Verstellung fir Wandstarken.
LS=LP+40
HS=H+20
V-409 V-509 V-709 V-809 V-909 V-729 P-08 P0-200 PO-100
LV=LFM - (16 + 18%) LV=LFM - (16 + 19%) LA=LFM-(16+16%)
HV =HFM - 25 HV = HFM - 25 HA =HFM - 25
V-701V-704 V-807 P-09
LV=LFM - (16 + 19%) LV =LFM - (16 + 15%)
HV =HFM - 25 HV =HFM - 25
ESEMPIO MONTAGGIO / ASSEMBLY / MONTAGE
¢ Montaggio stipite ] ¢ Montaggio coprifilo
<« o Frame e Cover
e Zarge 5 e Abdeckung
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® Regolazione con grani o Fissaggio ® |nserimento guarnizione @ Inserimento spezzoni ® Inserire coprifilo a pressione
® Adjustment e Fixation ® Gasket di spazzolina e |nsert cover
e Verstellung  Befestigung o Dichtung ® Brushes ® Abdeckung einstellen
e Birsten xme373e
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